
附件

牡佳铁路网开关控制站地块等三项控制性详细规划及胜利路南

万新街西地块控制性详细规划调整
一、牡佳铁路网开关控制站地块控制性详细规划

	用地

性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑

密度（%）
	绿地率（%）
	车位

（个）

含地下
	建筑

限高

（m）
	建筑退界

距离

（m）
	配套

设施
	海绵城市径流总量控制率（%）
	土地使用

兼容性
	城市设计

引导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	铁路用地

01-01
	0.13
	≤0.5
	≤35
	—
	—
	≤24
	5、5、5、3
	—
	—
	—
	—
	—


佳木斯市牵引变电所地块控制性详细规划

	用地

性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑

密度（%）
	绿地率（%）
	车位

（个）

含地下
	建筑

限高

（m）
	建筑退界

距离

（m）
	配套

设施
	海绵城市径流总量控制率（%）
	土地使用

兼容性
	城市设计

引导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	铁路用地

01-01
	0.82
	≤0.5
	≤35
	—
	—
	≤24
	5、5、5、5
	—
	—
	—
	—
	—

	防护绿地

01-02
	0.19
	—
	—
	≥90
	—
	—
	—
	
	
	
	
	


牡佳铁路二十号中基站地块控制性详细规划

	用地

性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑

密度（%）
	绿地率（%）
	车位

（个）

含地下
	建筑

限高

（m）
	建筑退界

距离

（m）
	配套

设施
	海绵城市径流总量控制率（%）
	土地使用

兼容性
	城市设计

引导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	铁路用地

01-01
	0.12
	≤0.5
	≤35
	—
	—
	≤24
	5、5、5、3
	—
	—
	—
	—
	—


四、胜利路南万新街西地块控制性详细规划调整
	用地

性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑

密度（%）
	绿地率（%）
	车位

（个）

含地下
	建筑

限高

（m）
	建筑退界

距离

（m）
	配套

设施
	海绵城市径流总量控制率（%）
	土地使用

兼容性
	城市设计

引导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	交通场站用地
01-01
	3.63
	≤1.5
	≤45
	—
	1个/100高峰乘客
	≤45
	胜利路：25m；万新街：20m；

规划道路：15m
	停车场、公厕
	—
	—
	—
	1.建筑色彩：规划建筑外墙面以黄色为主色调，赭石色为点缀色，与现状客运站建筑色彩保持一致，保持建筑整体协调。规划建筑采用浅灰色屋顶，屋顶采用光伏太阳能板。

2.建筑材质：规划建筑外墙底部为赭石色氟碳漆，上部为浅黄色外墙一体板，屋面为浅灰色压型钢板屋面，檐口为赭石色外墙一体板。

	交通场站用地

01-02
	0.51
	≤1.5
	≤30
	—
	—
	≤45
	万新街：20m；

规划道路：15m
	—
	—
	—
	—
	



