
 附件2

光复东路南松兴街东地块控制性详细规划

	用地性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑密度（%）
	绿地率（%）
	车位（个）

含地下
	建筑

限高

(m)
	建筑退

界距离
	配套设施
	海绵城市径流总量控制率（%）
	土地使用

兼容性
	城市设计

引导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	老年人社会福利用地01-01
	0.93
	≤1.2
	≤35
	≥30
	0.3个/100m2
	≤24
	退让松兴街：25；退让光复路、规划路：10；

退让周边地块：5
	敬老院、

垃圾收集点
	≥87
	—
	—
	1.场地内铺设透水沥青路面，同步建设下沉式绿地、植草沟及生态停车位，引导雨水有序下渗，滞蓄净化，补充地下水源，构建良性雨水循环系统；

2.规划建筑外立面以石材、铝板、面砖、玻璃、素混凝土为主，屋顶禁用彩钢瓦；建筑风格及色彩自然、雅致，以白色和浅灰色为主色调，点缀褐色、砖红色等辅助色；

3.夜景亮化应立足于佳东片区文化特点，因地制宜与整个街区统筹考虑、设计。

	公园绿地

01-02
	0.16
	—
	—
	≥65
	—
	—
	—
	—
	
	—
	—
	

	社会停车场

用地01-03
	0.10
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—
	—
	

	公共卫生

用地02-01
	0.81
	≤1.2
	≤30
	≥25
	0.5个/100m2
	≤24
	退让规划路：10；

退让周边地块：5
	垃圾收集点
	
	物流仓储用地
	—
	

	留白用地

02-02
	1.31
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—
	—
	

	公园绿地02-03
	0.29
	—
	—
	≥65
	—
	—
	—
	停车场、公厕
	
	—
	—
	




